
HÆKKEKLIPPERE
Krævende
klipning

520iHT4

6 t 3 t 1 t 45 min 1 t 1 t 30 min 1 t 20 min 50 min 50 min 25 min 25 min
520iHE3
520iHD70
520iHD60

Let klipning 520iHT4

12 t 30 min 6 t 15 min 3 t 45 min
2 t

2 t 1 t 3 t 1 t 30 min 1 t 30 min 50 min 50 min
520iHE3
520iHD70
520iHD60
115iHD45 7 t 30 min 4 t – 2 t 1 t – 1 t 30 min 1 t 30 min 45 min 45 min

LØVBLÆSERE
Krævende
blæseopgaver

550iBTX* 1 t 30 min – – – – – – – — —
340iBT***** – – 35 min 20 min 20 min Ikke relevant 35 min 15 min 15 min Ikke relevant Ikke relevant
530iBX**

1 t 45 min 45 min 35 min 15 min 15 min 10 min 30 min 15 min 15 min 5 min 5 min525iB
320iB Mark II
120iB 2 t 40 min 1 t 20 min 45 min 25 min 25 min 15 min 40 min 20 min 20 min 10 min 10 min

Lette
blæseopgaver

550iBTX* 1 t 45 min 50 min – – – – – – – — —
340iBT***** – – 55 min 30 min 30 min 20 min 45 min 20 min 20 min 15 min 15 min
530iBX**

3 t 30 min 1 t 45 min 1 t 35 min 35 min 15 min
50 min

30 min 30 min 15 min 15 min525iB
320iB Mark II 50 min
120iB 4 t 40 min 2 t 20 min 1 t 20 min 40 min 40 min 20 min 1 t 5 min 30 min 30 min 15 min 15 min

PLÆNEKLIPPERE
Græsslåning LC 551iV*** 1 t 35 min 50 min 30 min Ikke relevant 15 min

–

– – –

— —

LB 548i*** 2 t 20 min 1 t 15 min 45 min Ikke relevant 25 min
LB 448i

– –

45 min Ikke relevant 25 min
LB 442i 55 min Ikke relevant 35 min
LC 353iVX/ 
LC 353iV 35 min

Ikke relevant 20 min

Ikke relevant

15 min

Ikke relevant

LC 347iVX/ 
LC 347iV 40 min

LC 247iX/  
LC 247i 45 min Ikke relevant 25 min 20 min

LC 141iV 1 t Ikke relevant 30 min 25 min
LC 141i 1 t 5 min Ikke relevant 35 min 25 min 30 min 20 min

Ikke relevantLC 137i 2 t 15 min Ikke relevant 1 t 15 min 40 min 1 t 55 min 60 min 30 min
LB 146i 1 t Ikke relevant 30 min – Ikke relevant 25 min – —

MOSFJERNERE
Mosfjernelse

S138i – – 1 t Ikke relevant 30 min – Ikke relevant 25 min Ikke relevant — —

Ikke relevant = Værdier var ikke tilgængelige på tidspunktet for trykning.     – = anbefales ikke� Anbefalet batteri
Driftstiderne er maksimumstider og svarer til driftstiden med savE™: egentligt arbejde, grundlæggende vedligeholdelse og bevægelse/klatring ved generiske opgaver.
De angivne retningslinjer er kun vejledende og kan ikke altid gentages fra en indstilling til en anden.
*Kræver BLi-rygsækbatterier. ** Kræver rygsækbatteri/batteribælte FLEXI. ***Kræver beslag og adapter til brug med rygsækbatterier

DRIFTSTID VED ÉN OPLADNING

PROGRAM PRODUKTNAVN BATTERI

BLi950X BLi550X BLi300 BLi200X BLi200 BLi100 BLi30 BLi20 40-B140 BLi10 40-B70

KÆDESAVE

Aftagning/
fjernelse

540i XP®****
12 t 6 t 3 t 30 min 2 t 2 t 1 t 3 t 1 t 30 min 1 t 30 min 45 min 45 min

T540i XP®****

Beskæring i træ 540i XP®****

17 t 30 min 9 t 5 t 30 min

3 t 3 t

1 t 30 min 4 t 2 t 2 t 1 t 1 t
T540i XP®****

535i XP®****
3 t 3 t

T535i XP®****

Beskæring 540i XP®

7 t 30 min 3 t 45 min
2 t 15 min

1 t 15 min 1 t 15 min

40 min
1 t 45 min

1 t 1 t 30 min 30 min

T540i XP®****
535i XP®****

1 t 15 min 1 t 15 min
T535i XP®****
340i

8 t 15 min 4 t 15 min 1 t 15 min
1 t 15 min 1 t 50 min

330i 1 t 15 min 1 t 50 min
120i 3 t 1 t 30 min – 45 min 45 min – – 35 min 35 min — —

Stammeskæring 540i XP®

3 t 30 min 1 t 45 min
1 t

30 min 30 min

15 min
45 min

30 min 30 min 15 min 15 min

T540i XP®****
535i XP®****

35 min 35 min
T535i XP®****
340i

4 t 2 t 35 min 35 min 45 min
330i

Tømrerarbejde 540i XP®

18 t 45 min 9 t 30 min
5 t 30 min

3 t 3 t

1 t 30 min
4 t 30 min

2 t 30 min 2 t 30 min 1 t 15 min 1 t 15 min

T540i XP®****
535i XP®****

3 t 3 t
T535i XP®****
340i

20 t 30 min 10 t 15 min 3 t
3 t 4 t 30 min

330i 3 t 4 t 30 min

KAPMASKINE

Skæring,
haveplader i
beton, 40 mm

K 535i

– –

40 stk. 20 stk. 20 stk.

– – – – — —

Skæring,
tagsten K 535i 165 stk. 85 stk. 85 stk.

Skæring, granit,
70 mm K 535i 10 stk. 6 stk. 6 stk.

Skæring,
fliser, 7 mm K 535i 240 stk. 140 stk. 140 stk.

STANGSAVE

Beskæring 530iPT5
11 t 30 min 5 t 45 min 3 t 30 min 2 t 2 t 50 min 2 t 50 min 1 t 30 min 1 t 30 min 40 min 40 min530iP4

115iPT4

SKOVRYDNINGSSAV

Rydning  

530iPX 8 t 15 min 4 t 15 min 2 t 30 min 1 t 20 min 1 t 20 min 40 min 2 t 1 t 1 t 30 min 30 min

BUSKRYDDERE

Rydning
535iFR 3 t 20 min 1 t 35 min 1 t 30 min 30 min

–

45 min 20 min 20 min

– –

Klipning af groft
græs

535iRXT

2 t 25 min 1 t 5 min 45 min 25 min 25 min 35 min 15 min 15 min535iRX

535iFR

Klipning af groft
græs

535iRXT

1 t 50 min 50 min 30 min 15 min 15 min 20 min 10 min 10 min535iRX

535iFR

TRIMMERE

Klipning af groft
græs

520iRX
4 t 15 min 2 t 1 t 15 min 40 min 40 min 20 min 60 min 30 min 30 min 15 min 15 min

520iLX
325iLK 2 t 50 min 1 t 20 min 50 min 30 min 30 min 15 min 40 min 20 min 20 min 10 min 10 min
315iC 3 t 45 min 1 t 45 min 1 t 35 min 35 min 20 min 50 min 30 min 30 min 15 min 15 min

Klipning af blødt
græs

520iRX
8 t 15 min 4 t 15 min 2 t 15 min 1 t 20 min 1 t 20 min 40 min 1 t 50 min 1 t 1 t 30 min 30 min

520iLX
325iLK 5 t 40 min 2 t 50 min 1 t 40 min 50 min 50 min 30 min 1 t 15 min 45 min 45 min 20 min 20 min
315iC 6 t 3 t 1 t 45 min 1 t 1 t 30 min 1 t 25 min 50 min 50 min 25 min 25 min
115iL 5 t 30 min 3 t – 1 t 15 min 1 t 15 min 40 min – 1 t 1 t 30 min 30 min

OPLADNINGS-
CYKLUSSER

QC500

OPLADNINGSNIVEAU

BLi950X 1 500 1 t 40 min 2 t 20 min

BLi550X 1 500 1 t 1 t 25 min

 

BLi300 1 500 35 min 1 t

BLi200X/
BLi200 1 500 30 min 50 min

BLi100 1 500 30 min 50 min

BLi30 600 30 min 50 min

BLi20 600 25 min 40 min

40-B140 600 25 min 40 min

BLi10 600 25 min 40 min

40-B70 600 25 min 40 min

OPLADNINGS-
CYKLUSSER

QC250 QC80 / QC80F

OPLADNINGSNIVEAU OPLADNINGSNIVEAU

 

BLi300 1 500 1 t 5 min 1 t 30 min 4 t 4 t 20 min

BLi200X/
BLi200 1 500 35 min 55 min 2 t 25 min 2 t 40 min

BLi100 1 500 30 min 50 min 1 t 5 min 1 t 25 min

BLi30 600 1 t 1 t 20 min 3 t 15 min 3 t 35 min

BLi20 600 30 min 45 min 1 t 50 min 2 t 10 min

40-B140 600 30 min 45 min 1 t 50 min 2 t 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 50 min 1 t 10 min

40-B70 600 25 min 40 min 50 min 1 t 10 min

Krævet temperatur ved opladning: min. 5 °C, maks. 40 °C� Bedste valg

OPLADNINGS-
CYKLUSSER

QC330

OPLADNINGSNIVEAU

BLi950X 1 500 3 t 4 t 5 min

BLi550X 1 500 1 t 40 min 2 t 5 min

 

BLi300 1 500 55 min 1 t 20 min

BLi200X/
BLi200 1 500 30 min 50 min

BLi100 1 500 30 min 50 min

BLi30 600 45 min 1 t 5min

BLi20 600 25 min 40 min

40-B140 600 25 min 40 min

BLi10 600 25 min 40 min

40-B70 600 25 min 40 min

****fuld kapacitet leveres kun af BLi200X eller BLi300
*****køretid henviser til brugen af 2 stk BLi-batterier

HUSQVARNA BATTERI-SERIER

HVOR LÆNGE VIL 
BATTERIET HOLDE?

OPLADNINGSTID FOR FORSKELLIGE
BATTERIER OG OPLADERE


